参数
一．摆药机用包药纸
适用耗材：摆药机用包药纸  70W(20)R  每卷包装4500-5000包.
1、摆药机用包药纸适用宽度为70mm、长度≧350米，厚度：20 um.
2、耗材成分：玉米淀粉、木浆、聚乙烯
3、耗材作用：药品包装。
保存方法：
1、 堆放到托盘或货架上，隔绝地面潮湿与生物入侵，未拆  封情况下保存。
2、 环境温湿度10℃~30℃；相对湿度：20%~55%，严禁淋水、冰冻、重压，按照包装箱朝上标识堆放，搬运需轻拿轻放，严禁抛扔。
3、 运输要保证物品朝上对方，严禁互相挤压，造成变形，长距离运输需要打木制架子包装运输，严禁散放运输。
4、 拆箱包药纸，存放温湿度：环境温湿度：10℃~30℃；相对湿度：55%以下。
5、 严禁阳光直射，严禁淋水，严禁抛扔。
二．碳带 60mm*400m
适用耗材：碳带 
1、耗材规格：碳带适用宽度为60mm、长度≧400米；PET薄膜厚度： 4.5um；
碳带厚度:8.6±0.3um；油墨：颜色:黑色 熔点:72士3°C 。
2、耗材成分：蜡，树脂，聚酯
3、耗材作用：药袋打印
适用环境：
1、 要求在5℃-35℃，45%-85%的相应湿度。
2、 运输环境-5℃-45，20%-85%相对湿度，时间不多于一个月。
3、 存放环境：-5℃-40℃，20%-85%相对湿度的条件下存放，不能多于1年。
三．热敏纸  57*50
适用耗材：热敏纸
A) 尺寸规格
1.宽度:57mm±1mm
2.卷径:50mm±1mm
3.重量:90g±5	
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 B)外观规格
1.热敏膜:a纸厚:100±5μ
b纸色为纯白，无污染、变色、污点等 c印字黑色鲜明清晰，显像度良好。
2.	卷终端粘结:用封口粘合剂固定(易剥离)终端纸。
3.卷张力:用最大张力卷取，横面用手指压不会出现凹陷。
4.切断面外观:卷取张力均匀、无凹凸不平。
5．终端标记在单侧，无凹凸、中断、错位等。
从使用终端起，80mm以内的标记长约40cm标记长:约40mm
标记颜色&宽:浅红色，宽4+1mm左右。
6.	耐候性:常温保管，印字后一年内清晰可见。

耗材成分：显色剂（聚碳酸酯），增感剂，碳酸钙填料，聚乙酸乙烯粘稠剂。
耗材作用：DTA单元打印;核对打印机。
保存环境需干燥：
1、若潮湿，会导致打印出的字迹很模糊。
2、保存环境不宜过热：温度过高会导致纸张变灰色。
3、避免阳光直射：阳光直射打印纸，也可能导致温度过高，纸张变色。
